Anschlusse

Einschalten (0.5 Sek. driicken)

Digital Schwyzerorgeli

Ausschalten (0.5 Sek. driicken)

Version 4.x

Line OUT (Stereo)

Kopfhoérerbuchse (Stereo)

Midi OUT

Midi IN

Ladebuchse

Betriebsanzeige Ladezustand
Leuchtet permanent 100%

Blinkt 1x kurz 75%

Blinkt 2x kurz 50%

Blinkt 3x kurz 25%

Blinkt ganz schnell 5% *

(* Orgel wird automatisch ausgeschaltet)

Select Taste

Benutzerhandbuch

Select Taste

Handharmonikafabrik

 J. Gwerder & Sohn

Steinen (Ct. Schwyz)




Willkommen

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf dieses Digital - Schwyzerorgelis.

Wir sind sicher, dass Sie mit Hilfe dieses Handbuchs, das detaillierte
Beschreibungen zu jedem Vorgang enthalt, in der Lage sein werden, es ganz
nach Ihrem Geschmack und Arbeitsstil zu nutzen und das Beste herauszuholen.
Das Gwerder Digital Orgeli 4.x ist das Ergebnis einer jahrelangen Erfahrung auf
dem Gebiet der elektronischen Tasteninstrumente fir musikalische Live-
Darbietungen.

Unsere Digital Orgeln haben sich in den letzten Jahren auch im rauhen Live-
Einsatz erfolgreich und zuverlassig behaupten kénnen.

Aber auch fur Musiker, die gerne ihre eigenen Sticke arrangieren. Wie auch
Schiler, die in Ruhe mit dem Kopfhdrer tben mdchten.

Das Orgeli verfiigt Gber eine Flille modernster Funktionen, ist zugleich aber véllig
problemlos zu bedienen, so dass Sie ohne grdssere Vorbereitungen mit dem
Musizieren beginnen kénnen.

Wir wiinschen lhnen viel Spass mit lhrem Digital Orgeli.

Lautstarke (Volume) andern

Im Hauptmenii kénnen Sie durch einfaches anklicken der (+/-) Tasten die
gesamte Lautstarke andern. Der Standartwert ist 127, der von lhnen gewahite
Wert bleibt beim Wiedereinschalten bestehen. Oder Sie kdnnen die Select
Taste gedrickt halten und die Diskanttasten fir Volume driicken. Diese
Funktionen sind gleich.

Volume = 100

|- Volme + | - HHHHHHHHAEHBEHHHH
$(1)(2)(a) . é
Equalizer

Im Menii (Einstellungen), haben Sie die Méglichkeit, den Ton auf lhre
Bediirfnisse einzustellen. Wichtig, von Werk aus ist das Equalizer optimal
eingestellt. Wir empfehlen lhnen, nur wenn unbedingt noétig, Anderungen
vorzunehmen.

Sie kénnen die Einstellungen in der gewohnten Weise durchfiihren.

(Bass) 115
(Mitte1) 75
(Mitte2) 72
(Hoch) 95

Beachten Sie bitte, dass starke Extremwerte, welche zu weit vom Standart-
wert 64 abweichen, zu verfalschten und klirrenden Ténen fiihren kénnen
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Globale Effekte andern

1. halten Sie die Select Taste gedriickt (kleiner Knopf auf der Bassseite)
2. andern Sie einer der globalen Effekte durch betatigen des gewiinschten
zu andernden Effektes.

| - voume + | - Echo + | Echofyp | ~— Chorus + | L Balance R |
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Kinn

1. Volume = Gesamtlautstarke der Orgel

2. Echo = Echo der Orgel

3. Echo/Typ = Wahlen Sie zwischen: Raum1, Raum2, Raum3, Halle1,
Halle2, Freiluftbiihne, Delay1, Panorama Delay

4. Chorus = Mehrstimmigkeit der Orgel. Idealwert = 0

5. Balance = Panoramawert der Lautsprecher links - rechts

Idealwert = 64 (0-127 ist 64 die Mitte)

* Hinweis fiir den Profi:

Die Effekte (Volume, Echo, Balance) werden prozentual, anhand der
eingestellen Werte der einzelnen Stimmen gesendet.

Beispiel: Melodie 1 Echo Anteil = 50%

- Globales Echo 10% = Melodie 1 effektives Echo 5%

Auf Werkseinstellung zurucksetzen

Achtung !
-> Es werden alle persénlichen Einstellungen und Speicherplatze geléscht !

Instrument ausschalten

- und + Tasten betatigen und gedriickt halten

Instrument einschalten

Auf dem Display erscheint «<Auf Werkseinstellung zuriicksetzen !»
Starten Sie das Instrument neu.

apwNd =
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Sicherheitsmassnahmen

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, verdreht oder
gequetscht wird.
- Setzen Sie das Instrument nicht extremen Bedingungen wie hoher Feuchtigkeit
oder Regen, hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken
Erschutterungen oder Staub aus.
- Hantieren Sie das Netzteil/Ladegerat niemals mit nassen Handen.
- Weder das Orgeli noch das Netzgeréat/Ladegeréat dirfen in irgendeiner Weise
verandert werden.
- Fuhren Sie keine eigenen Reparaturen am Instrument durch. Um einen
elektrischen Schlag zu vermeiden, &ffnen Sie das Gehause nicht. Ansonsten
erléschen jegliche Garantieanspriche.
- Das Instrument kann sehr laut werden. Nehmen Sie auf lhre Umgebung bitte
Rucksicht.
- Hinweis fiir Modelle mit integriertem Ni-MH Akku: Es darf nur unser Original
Ladegerat angeschlossen werden. Der integrierte Ni-MH Akku ist sehr empf-
indlich, bedarf aber keiner grosseren Aufmerksamkeit, da unser Ladegeréat den
kompletten Ladevorgang Uberwacht. Bei Nichtbeachten dieser Vorschrift,
erlischt jegliche Garantie.
- Das Netzteil/Ladegerat muss nicht auf die Spannung eingestellt werden.

Es hat einen automatischen Mehrbereichs - Eingang (100 - 240 V 50/60Hz).

Copyright Hinweise

Die Samples und Sounds dieses Instrumentes sind urheberrechtlich
geschutzt.

Jede Vervielfaltigung oder Bearbeitung der Samples oder deren
Weitergabe an Dritte, ist verboten.

Lieferumfang
Menge Bezeichnung
1 Digital Orgeli
1 * Ladegerat
1 Bedienungsanleitung (DE)
1 Garantieschein

Optional erhaltlich sind auch ( Kopfhérer, Midi-Kabel, USB-Adapter, Koffer, Rucksack)

* Netzadapter fiirandere Lander (USA, GB, AUS) sind erhéltlich
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Speicherplatze abrufen

1. halten Sie die Select Taste gedriickt (kleiner Knopf auf der Bassseite)

2. wahlen Sie einer der 21 Speicherplatze durch driicken. Sie kénnen jeweils
die Speicherplatznummer und die Instrumente auf dem Display
kontrollieren.

3. Wenn der gewiinschte Speicherplatz angewahilt ist, lassen Sie die Select
Taste wieder los. Nun kénnen Sie die Registrierung des gewahlten
Speicherplatzes spielen.

| - voume + | - Echo + | Echofyp | =— Chorus + | L Balance R | |

Kinn

Balgdruck einstellen

Wir empfehlen lhnen, diese Einstellungen, nur wenn unbedingt nétig, zu &ndern
1. gehen Sie im Hauptmeni mit dem Pfeil auf "Setup" Pfeiltasten (auf/ab)

2. Bestitigen Sie "Einstellungen" mit OK
’ AUF

r> Setup
‘ AB

7 1

Sie befinden sich jetzt im Menii "Setup"

Wabhlen Sie "Balgdynamik" mit den Pfeiltasten (auf/ab) an

Bestéatigen Sie mit OK

Sie befinden sich jetzt im Menii Balgdynamik

Jetzt haben Sie die Méglichkeit, die Einstellung fiir den Luftverbrauch
des Balgens einzustellen.

Mit der +/- Taste wechseln Sie zwischen den 5 Balgdruckwerten

- Extrem Leicht

- Leicht

- Normal

- Stark

- Extrem Stark

Sie kénnen wahrend des Einstellens jederzeit den Wert ausprobieren.
9. Verlassen Sie dieses Meni indem Sie 2x die Zuriick Taste betatigen.
Der Wert ist automatisch gespeichert. Bleibt auch erhalten beim
ausschalten.

Nooakr®

©

* Diese Werte sind von Werk aus optimal eingestellt (Extrem Leicht).



Tonart andern

. halten Sie die Select Taste gedriickt (kleiner Knopf auf der Bassseite)

2. wahlen Sie eine der Tonarten durch driicken der Tasten auf der

Basstastatur. Sie kénnen jeweils die Tonart auf dem Display kontrollieren.
. Wenn die gewiinschte Tonart angewahlt ist, lassen Sie die Select Taste
wieder los. Nun kénnen Sie in der gewahlten Tonart spielen.

Falls Sie eine 24 oder 36 Bass Variante haben, beginnt die Basstabelle
ab dem obersten Knopf.

Kinn
Diverse Bass Einstellungen

. halten Sie die Select Taste gedrickt (kleiner Knopf auf der Bassseite)

. Dur/Moll = Bei 2-reihigen Basstasturen kénnen Sie die Akkorde auf Moll
umschalten.

. Terz On/Off = Sie kénnen die Terz ausschalten

. Bass Vol. Fixed = Mit dieser Funktion kénnen Sie Bassseite immer gleich
laut spielen, so dass die Bass-Tastatur unabhangig vom Balg gespielt
wird. Die rechte Seite bleibt aber Balgdynamisch.

* Bei Basstastaturen mit einer Mollreihe entféllt die Funktion Dur/Moll. Es
wird aber immer im Display Dur angezeigt.

Tastatur Layout andern

. halten Sie die Select Taste beim Einschalten gedriickt (kleiner Knopf auf
der Bassseite)

. Nach einer kurzen Zeit erscheint das aktuelle eingestellte Layout der
Tastaturen auf dem Display. (Bsp. Diatonisch SZ)

. Mit der Pfeiltaste Auf kbnnen Sie zwischen den Layouts umschalten. Diese
Einstellung wird automatisch gespeichert und bleibt aktiv bis Sie es
wieder dndern. Lassen Sie die Select Taste wieder los und die Orgel
startet im gewiinschten Layout.

(Diatonisch SZ, Diatonisch BE, Diatonisch VS, Chromatisch C,
Chromatisch B, Club) 8

Speicherplatze selber zusammenstellen

- Wahlen Sie im Hauptmenue M fiir Melodie «Diskant», B fiir Bass oder
A fiir Akkord mit den Pfeiltasten (auf/ab) an
- Bestétigen Sie M (in unserem Beispiel Melodie «Diskant») mit OK

,' AUF
~&) "B

- Jetzt sind Sie im Menii (Instrumentenliste), in dem Sie jedes Instrument
anwahlen/anhéren kénnen. Die Auswahl wird wie gewohnt mit den
Pfeiltasten (auf/ab) ausgewahit. Bei dauerhaftem Driicken wird der
Vorgang beschleunigt.

Die Instrumente sind wahrend des Wahlvorgangs spielbar.

,' AUF
&) "B

> Steirische Bass

’ 4

- Wenn das passende Instrument gefunden ist, haben Sie folgende zwei
Maéglichkeiten:

1. Mit der Zuriick Taste ist das gewahlite Instrument bereits bestatigt und
spielbar. Sie befinden sich wieder im Hauptmenii.



Speicherplatze selber zusammenstellen

2. Durch bestétigen des Instruments mit der OK Taste kommen Sie in das
Effekt Menii.
Hier haben Sie die Mdglichkeit alle Parameter der aktuellen Stimme zu
andern.
-> Wie gewohnt, wechseln Sie zwischen den 5 Effekten
(Oktave, Volume, Echo Anteil, Balance, Basis Lautstarke) mit den Pfeil-
tasten (auf/ab).

- Oktave: wahlen Sie mit der +/- Taste die Oktave.
- Volume: wahlen Sie mit der +/- Taste die gewiinschte
Lautstarke.

Diese Lautstidrke verandert sich dann Prozentual zu der
globalen Gesamtlautstéarke.

- Echo Anteil: wahlen Sie mit der +/- Taste den gewiinschten
Echoanteil.
Dieser Echoanteil verdandert sich dann Prozentual zum
globalen Gesamtecho.

- Balance: wahlen Sie mit der +/- Taste die Balance

Dieser Balanceanteil verandert sich dann Prozentual
zur globalen Balance.

- Basis Lautstarke: wahlen Sie mit der +/- Taste die Basis Lautstarke.
Damit konnen Sie einen Ton ohne den Balg zu
betatigen, mit der eingestellten Basis Lautstarke
klingen lassen. Dieser Wert ist hauptséchlich bei den
Schlaginstrumenten wichtig.

* All diese Werte verandern nur die aktuelle Stimme (steht oben im Display)
* Schlaginstrumente kénnen nur in der Basis Lautstérke veréandert werden.

Instrumentenzusammenstellung speichern

Ist das Instrument nach lhrem Geschmack eingestelit (alle Parameter und
Instrumente), konnen Sie es abspeichern. Auf der Melodietastatur befinden
sich 21 Speicherplatze.

1. gehen Sie im Hauptmeni mit dem Pfeil auf "Setup" Pfeiltasten (auf/ab)
2. Bestitigen Sie "Einstellungen" mit OK
’ AUF

r> Setup
‘ AB
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Sie befinden sich jetzt im Menii "Setup"

Wahlen Sie "Speichern" Pfeiltasten (auf/ab) an

Bestatigen Sie mit OK

Sie befinden sich jetzt im Meni Speichern

Wabhlen Sie den gewilinschten Speicherplatz (1-21) mit (+/-)
"beachten Sie die Grifftabelle".

Nooar

| - voume + | - Echo + | Echofyp | =— Chorus + L Balance R | |
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Kinn

8. Bestéatigen Sie mit der OK Taste. Jetzt werden alle Einstellungen auf dem
Speicherplatz tiiberschrieben. Dieser Vorgang kénnen Sie bei allen
Speicherplatzen so oft wiederholen, wie Sie wollen.

5
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Anmerkung: beim Einschalten ladt das Instrument immer die Parameter des
Speicherplatzes Position 1.
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